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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ И ЗАТВОРЫ
Код Описание

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

HL 3 Предохранительный затвор обратного потока воды,1''х3/4'' 1158,00

HL 4 4215,00

HL4/7 5618,00

HL 703 12932,00

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЗАТВОРЫ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПЛАСТИКА

HL 710.0 12677,00

HL 712.0 HL 710.0 с выходом DN 125 16843,00

HL 715.0 HL 710.0 с выходом DN 160 19647,00

HL 720.0 HL 710.0 с выходом DN 200 28862,00

HL 710 12677,00

HL 712 HL 710 с выходом DN 125 18708,00

HL 715 HL 710 с выходом DN 160 21828,00

HL 720 HL 710 с выходом DN 200 32071,00

HL 710.1V 27453,00

HL 710.1 19785,00

HL 712.1 HL 710.1 с выходом DN 125 29806,00

HL 715.1 HL 710.1 с выходом DN 160 39789,00

HL 720.1 HL 710.1 с выходом DN 200 48721,00

HL 710.2 27592,00

HL 712.2 HL 710.2 с выходом DN 125 41781,00

HL 715.2 HL 710.2 с выходом DN 160 46326,00

HL 720.2 HL 710.2 с выходом DN 200 76221,00

HL 710.2ЕРС 180586,00

HL 715.2ЕРС HL 710.2ЕРС с выходом DN 160 202433,00

Также в нашей компании Вы можете приобрести кровельные и изоляционные материалы, водосточные системы,

фасадные панели, другие строительные и отделочные материалы, производства российских и зарубежных фирм

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (495) 258-0074, 601-97-18
Благодарим Вас за интерес к нашей компании!

• Торговый склад у ст. м. "Кантемировская": ул. Кантемировская, д. 59  

Цена руб.

Предохранительный затвор обратного потока воды,возможна 
горизонтальная и вертикальная установка, DN 50

Предохранительный затвор обратного потока воды,возможна 
горизонтальная и вертикальная установка, DN 75

Отводящий патрубок для унитазов, с автоматическим клапаном для 
предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в 
наружной сети, DN 110

Механический канализационный затвор для колодцев, с 
профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали, с 
присоединительным входом под трубы ПП, ПВХ (DN 110)

Механический канализационный затвор с профилированной запирающей 
заслонкой из нержавеющей стали, с монтажным лючком и 
присоединительными входами DN 110 под трубы ПП, ПВХ 

Механический вертикальный канализационный затвор с 
профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали, с 
возможностью фиксации заслонки в закрытом положении,с монтажным 
лючком с присоединительными входами DN 110 под трубы ПП, ПВХ 

Механический канализационный затвор с профилированной запирающей 
заслонкой из нержавеющей стали, с возможностью фиксации заслонки в 
закрытом положении,с монтажным лючком с присоединительными 
входами DN 110 под трубы ПП, ПВХ 

2-х камерный механический канализационный затвор с 
профилированными запирающими заслонками из нержавеющей стали, с 
возможностью фиксации одной заслонки в закрытом положении, с двумя 
монтажными лючками и присоединительными входами под трубы ПП, 
ПВХ (DN 110) 

2-х камерный канализационный затвор с электроприводом, с 
возможностью фиксации второй заслонки в закрытом положении, с 
двумя монтажными лючками, с входом для подключения компьютера и 
присоединительными входами под трубы ПП, ПВХ (DN 110) 

Полный ассортимент продукции компании Hutterrer&Lechner (HL) смотрите в каталоге на www.light.com.ru

г. Москва, ул. Кантемировская, 59
тел./факс (495) 601-9718, 258-0074

www.light.com.ru

http://www.light.com.ru/

	клапаны и затворы

