
Технические характеристики 

Чип: Ambarella A7LA50 
Угол обзора камеры: 140° 
Разрешение видео: 2560х1080; 2304х1296 (30к/с); 1920х1080 (30/45 к/с); 1280х720 (60/30 к/с); 840х480 
(60/30 к/с); 640х480P (30 к/с) 
Классы взрывоопасных зон: 0, 1 и 2. 
Категория взрывоопасных смесей: IIA, IIB и IIС 
Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIC T4 Ga Х, Ex ia IIIC T130°C Da X, РО Ex ia I Ma X.  
Разрешение фото: до 45 Мп 
Метки на видео/фото: ID пользователя, время/дата 
Захват фото во время записи видео: наличие 
Пред/постзапись: 5/10/30/200сек 
Формат аудио: AAC2/MP3 
Формат фото: 8960*5040 JPEG 
Формат видео: AVI/ MPEG 4, H.264 
Память: 128Гб; встроенная, класс 10 
Аккумулятор: 3600мАч, Li-Po не извлекаемый, 1шт Напряжение питания, В (постоянного тока): 3,8 
Искробезопасные параметры цепи электропитания: 
- Максимальное выходное напряжение Uo, В: 4,35 
- Максимальный выходной ток Io, A: 3,0 
Время работы в режиме записи: до 14 часов Начало записи видео нажатием одной кнопки: наличие 
Совместимость с программным обеспечением «BODY-CAM Система управления данными» 
Просмотр файлов с регистратора: наличие 
Запись видео отрезками: 5/10/15/20/30мин 
Датчик движения: наличие 
Инфракрасная подсветка: наличие 
Дальность ИК подсветки: до 15м различимы черты лица 
Воспроизведение аудио: наличие 
Интерфейсы: miniUSB 
Дисплей: 2'' Hi-res LCD 
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015: IP68 
Поддержка PTT: наличие, двусторонняя связь 
Время зарядки: 3 часа 
Оповещение о низком заряде: вибрация 
Номер ID: 5-значный номер устройства и 6-значный номер сотрудника 
Защита паролем: требуется для удаления данных, устанавливается администратором 
Блокировка органов управления: блокируются все кнопки 
ИК подсветка: 2 ИК светодиода 
Сигнал SOS: оповещение белым фонариком 
Вес: 148гр. 
Габариты: 82*56*26мм 
Рабочие температуры: -40°…+50°C (протестировано) Диапазон атмосферного давления 
окружающей среды: от 80 до 130 кПа 
Совместимость с СПО BODYDvR : наличие 
Комплектация: видеорегистратор, усиленный штатив (1,7 метра высота, нагрузка до 7кг), 
адаптер питания, док-станция (кредл), USB кабель, клипса большая, клипса маленькая, 
магнитное крепление, 5 страховочных металлических тросиков 50 см, 5 защитных стекол 
для линзы документация, упаковка 
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